1. Analiza riscurilor legate de mediul de muncă al şantierului 

	Elemente de mediu
	Riscuri

detectabile
	Activităţi - ţintă a

riscurilor
	Măsuri de prevenire sugerate
	FAZE
	Observaţii

	
	
	
	
	Proiect
	Şantier
	DAL*
	

	Conducte îngropate
	- electrocuţie

- spargerea conductelor
	- transferul planurilor instalaţiilor subterane la întreprindere

- localizarea prin investigare manuală

- semnalizarea traseului

- informarea viitorilor utilizatori cu privire la traseul conductelor


	- instalarea de trasee sigure de circulaţie

- avansarea lucrărilor de taluzare în cadrul planificărilor
	X
	X

X


	X
	Programarea unei şedinţe pe şantier



*dosar adaptat caracteristicilor lucrării

NOTĂ:


Analiza riscului trebuie să fie adaptată în mod progresiv pe măsura avansării lucrării pentru a ţine cont de opţiunile tehnice şi observaţiile părţilor implicate în proces.


Varianta propusă ca un exemplu de model de analiză a riscurilor din construcţii este formată din 4 fişe formular:

· 1. Analiza riscurilor legate de mediul de muncă al şantierului

· 2. Analiza riscurilor şantierului asupra mediului înconjurător 

· 3. Analiza riscurilor în activităţi desfăşurate simultan pe şantier

· 4. Analiza riscurilor legate de succesiunea unor activităţi desfăşurate pe şantier

