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METODA DE EVALUARE  A NIVELULUI  DE RISC  PE  LOC  DE  MUNCĂ , ATELIER , SECŢIE , UNITATE  SAU  RAMURĂ  DE  ACTIVITATE

( ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ MINIERĂ DIN ROMÂNIA)

Etapele  de aplicare  a metodei :

· Formarea  şi instruirea  echipei de evaluare ,

· Descrierea  sistemului  de  muncă  analizat ,

· Identificarea factorilor de risc ,

· Evaluarea  riscurilor de accidentare  şi/sau  îmbolnăvire  profesională ,

· Ierarhizarea  riscurilor  şi stabilirea  priorităţilor  de prvenire  a acestora ,

· Stabilirea  măsurilor  de prevenire  şi combatere  a riscurilor .

Evaluarea  riscurilor 

Nivelul de risc  global  pe locul  de  muncă ( Nr) se calculează  cu  ajutorul formulei  de  mai  jos :
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unde :

n-numărul factorilor de risc identificaţi

Ri – nivelul de risc al factorului  de risc „ i „

Ri =Ri-1  rangul factorului de risc „ i „

nr  - nivelul rectificator ce ţine seama de numărul şi nivelul factorilor de risc :
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unde :

n7  - numărul factorilor de risc cu nivelul 25

n6 - numărul factorilor de risc cu nivelul 18

n5 - numărul factorilor de risc cu nivelul 12

n4- numărul factorilor de risc cu nivelul 7

n3- numărul factorilor de risc cu nivelul 4

n2- numărul factorilor de risc cu nivelul 2

n1- numărul factorilor de risc cu nivelul1

te – timpul mediu de expunere la riscuri ( h/schinb )

t1 – timpul normal de lucru ( h/schimb)

C1-coeficient ce ţine seama de condiţiile speciale de mediu (tabel 1)

C2 - coeficient ce ţine seama de numărul total al lucrătorilor din locurile de muncă similare ( tabel 2)

C3 - coeficient ce ţine seama de numărul persoanelor care pot fi supuse unor accidente colective grave (tabel 3)

C4- coeficient ce ţine seama de vechimea echipamentelor tehnice periculoase (tabel 4)

Tabel 1

	Nr. Crt.
	Mediul de muncă
	C1

	1
	Mine de cărbuni
	1,15

	2
	Mine de sare
	1,02

	3
	Alte mine
	1,10

	4
	Peşteri
	1,07

	5
	Mediu acvatic
	1,05

	6
	Mediu subacvatic
	1,10

	7
	Mediu mlăştinos
	1,12

	8
	Mediu aerian
	1,20

	9
	Mediu cosmic
	1,30

	10
	Mediu radioactiv
	1,15

	11
	Trafic auto periculos *
	1,12


*- şosea alunecoasă ,pantă mare , curbe strânse , ceaţă , alţi conducători auto neatenţi , în stare de ebietate sau care fac depăşiri periculoase

tabel 2

	Nr.Crt.
	Mediu de muncă
	C2

	1
	1-50
	1,00

	2
	51-100
	0,98

	3
	101-150
	0,96

	4
	151-200
	0,94

	5
	201-300
	0,92

	6
	301-500
	0,90

	7
	501-1000
	0,88

	8
	1001-2000
	0,86

	9
	Peste 2000
	0,84


Tabel 3 

	Nr.crt.
	Nr. Persoane ce pot fi supuse unor accidente colective grave
	C3

	1
	3-5
	1,03

	2
	6-10
	1,06

	3
	11-20
	1,09

	4
	21-50
	1,12

	5
	51-100
	1,15

	6
	101-300
	1,18

	7
	301-500
	1,21

	8
	501-1000
	1,24

	9
	1001-2000
	1,27

	10
	Peste 2000
	1,30


Tabel 4

	Nr.crt.
	Vechimea echipamentelor tehnice periculoase
	C4

	1
	( 1 an
	1,00

	2
	1-3 ani
	1,01

	3
	3-6 ani
	1,03

	4
	6-10 ani
	1,05

	5
	10-15 ani
	1,08

	6
	15-20 ani
	1,10

	7
	( 20 ani
	1,15


Nivelul de risc al unui  macrosistem ( atelier , secţie , sector , subunitate sau unitate economică ) se calculează cu următoarea formulă :
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unde :

Nrm = Nra , Nrs , Nrsu sau Nru
Nra- nivelul de risc pe atelier

Nrs- nivelul de risc pe secţie

Nrsu- nivelul de risc pe subunitate

Nru- nivelul de risc pe unitate

n- numărul locurilor de muncă ( fişelor de evaluare ) din cadrul atelierului , secţiei ( sectorului , subunităţii sau unităţii ) pentru care se calculează nivelul de risc

Nri – nivelul de risc al locului de muncă „ i” din cadrul macrosistemului

Li – numărul total al lucrătorilor de la cul de muncă „i”

Nivelul de risc pe ramură de activitate se calculează cu o formulă asemănătoare :
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unde :

Nrr –numărul unităţilor din ramura de activitate

Nrui –nivelul de risc al unităţii „ i „ din ramura respectivă

Li – numărul total al lucrătorilor din unitatea „i”

STABILIREA MĂSURILOR DE PREVENIRE

Pentru îmbunătăţirea nivelului de securitate al oricărui sistem de muncă , se impune luarea în considerare a ierarhiei riscurilor evaluate şi deci implementarea , cu prioritate , a măsurilor de combatere  şi prevenire a riscurilor cu nivelul cel mai mare . De accea , întocmirea fişei de măsuri propuse , care este ultima etapă a evaluării riscurilor unui microsistem  (loc de muncă ) , se efectuează în ordinea descrescătoare a nivelului factorilor de risc , respectiv 25(1 .

De asemenea , la întocmirea fişei de măsuri se va ţine seama de ordinea ierarhică a măsurilor de prevenire :

· Măsuri de protecţie intrinsecă (prin care sunt eliminate riscurile )

· Măsuri de protecţie colectivă (prin care sunt izolate riscurile )

· Măsuri organizatorice şi reguli (norme) de comportament (prin care sunt evitate riscurile)

· Măsuri de protecţie individuală (prin care sunt izolaţi lucrătorii )

Aplicarea metodei se încheie cu redactarea raportului evaluării . Acesta este un document neformalizat , care trebuie să conţină , cât se poate de clar şi succint, următoarele :

· Modul de desfăşurare a evaluării

· Persoanele implicate în această acţiune

· Rezultatele evaluării , respectiv fişele locurilor de muncă cu nivelurile de risc

· Fişele de măsuri de prevenire

· Calculul nivelului de risc pe atelier , secţie (sector ), subunitate sau unitate

UTILIZĂRI ALE DETERMINĂRII NIVELULUI DE RISC

Nivelul de risc acceptabil , sub care se consideră că nu este neaparat necesare măsuri suplimentare faţă de cele existente sau acordarea de sporuri de periculozitate , facilităţi , etc , este apreciat la valoarea 7 , adică egal cu nivelul mediu de periculozitate .

Pe baza nivelului de risc acceptabil se pot stabili diverse utilizări ale determinării nivelului de risc într-un sistem de muncă .

· O primă utilizare este ierarhizarea locurilor de muncă în funcţie de riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională şi stabilirea astfel , conform art.1 şi 2 din Norme metodologice privind locul de muncă cu pericol deosebit a locurilor de muncă periculoase , al căror nivel de risc este mai mare decât riscul acceptabil .

· O altă utilizare a determinării cantitative a nivelului de risc într-un sistem de muncă este acordarea diferenţială a sporului de periculozitate .

În tabelul 5 este prezentată o grilă de acordare a sporului de periculozitate în funcţie de nivelul de risc al locurilor de muncă , menţionând că procentele de spor , ca şi limitele şi numărul claselor de spor , pot fi stabilite şi altfel , de comun acord , de către conducerea patronală şi conducerea sindicală din fiecare unitate economică , în funcţie şi de posibilităţile financiare ale unităţii respective .

Tabel 5

r
	Nr. crt.
	Nivelul de risc pe loc de muncă (Nr)
	Sporul de periculozitate (% din salariul de bază )
	Clasa de spor

	1
	7(9
	6
	1

	2
	9(11
	9
	2

	3
	11(13
	12
	3

	4
	13(15
	15
	4

	5
	15(17
	18
	5

	6
	17(19
	21
	6

	7
	19(21
	25
	7

	8
	(21
	30
	8


· Determinarea nivelului de risc poate fi utilizată şi la clasificarea unităţilor economice în funcţie de riscurile profesionale .

În tabelul 6 este prezentată o grilă  de clasificare a unităţilor economice în fucţie de nivelul de risc pe unitate , menţionând că această clasificare poate fi făcută şi în limite mai apropiate ale nivelului de risc , într-o gamă mai largă de clase .

Tabel 6

	Nr.crt.
	Nivelul de risc pe unitate (Nru)
	Clasa unităţii
	Nivelul de periculozitate

	1
	(3
	1
	Foarte mic

	2
	3(5
	2
	Mic

	3
	5(10
	3
	Mediu

	4
	10(15
	4
	Mare

	5
	15(20
	5
	Foarte mare

	8
	(20
	6
	Extrem de mare


De asemenea , în funcţie de nivelurile de risc respective , pot fi clasificate şi atelierele , secţiile (sectoarele ) sau subunităţile din cadrul unei unităţi .

Toate aceste ierarhizări şi clasificări pot fi utilizate şi la :

· Încadrarea corectă a locurilor de muncă , atelierelor , secţiilor , subunităţilor sau unităţilor în grupele de muncă

· Calculul contribuţiei la fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

· Stabilirea cotei de participare la asigurările sociale de stat (C.A.S.-ului )
SCALA DE ÎNCADRARE A NIVELURILOR DE RISC/SECURITATE

	NIVEL DE RISC

(R)
	CUPLUL   GRAVITATE

X  PROBABILITATE (GXP)
	NIVELUL DE SECURITATE (S)

	1
	MINIM


	(1X1),(1X2),(2X1)
	25
	MAXIM

	2
	FOARTE MIC
	(1X3),(1X4),(2X2),(3X1),(4X4)
	18
	FOARTE MARE

	4
	MIC


	(1X5),(1X6),(1X7),(2X3),(2X4),(3X2),(3X3),(4X2)

(5X1),(6X1),(7X1)
	12
	MARE

	7
	MEDIU


	(2X5),(2X6),(2X7),(3X4),(3X5),(4X3),(4X4)

(5X2),(5X3),(6X2),(7X2)
	7
	MEDIU

	12
	MARE


	(3X6),(3X7),(4X5),(4X6),(5X4),(5X5),(6X3),

(6X4),(7X3)
	4
	MIC

	18
	FOARTE MARE
	(4X7),(5X6),(5X7),(6X5),(6X6),(7X4)

(7X5)
	2
	FOARTE  MIC

	25
	MAXIM


	(6X7),(7X6),(7X7)
	1
	MINIM
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